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Zugelassene Hilfsmittel:

o Massstab, Geodreieck, Zeichnungsschablone

¢ Formelsammlung ohne Berechnungsbeispiele

e Netzunabhangiger Taschenrechner (Tablets, Smartphones, usw. sind nicht erlaubt)

Aus didaktischen Griinden werden

Bewertung - Fiir die volle Punktzahl werden verlangt: die Lésungen nicht abgegeben

Die Formel oder die Einheitengleichung.
Die eingesetzten Zahlen mit Einheiten. (Beschluss d.er.
Der Lésungsweg muss ersichtlich sein. Aufgabenkommission

Zweifach unterstrichene Ergebnisse mit Einheiten. vom 09.09.2000)

Die vorgegebene Anzahl Antworten pro Aufgabe sind massgebend.

Die Antworten werden in der aufgefuhrten Reihenfolge bewertet.

Uberzahlige Antworten werden nicht bewertet.
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.

Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte
1. Energie, Strom und Leistung 2
Auf dem Leistungsschild eines Wasserkochers steht: P = 750 W, U =230 V.
Berechnen Sie:
a) den Strom. 1
b) den Widerstand des Wasserkochers. 1
2. Stromdichte 3
In welchem Teil des elektrischen Stromkreises ist die Stromdichte am gréssten?
a) Kreuzen Sie jede Behauptungen mit richtig oder falsch an.
L N
230V o Behauptungen richtig | falsch
3 im Leiter 1,5 mm? [] [] 0,5
S0 |-y
4 im Schalter SO [] ] 0,5
X1 im Glihwendel der Glihlampe P1 [] [] 0,5
P1
Glihlampe X2 an den Anschlussklemmen L/N L] L] 0,5
b) Begriinden Sie ihre Antwort. 1
Punkte
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015
Position 7

3. Dreiphasensystem
Ein Wassererwarmer ist an 3 x 400 V angeschlossen.

Mit einem Zangenamperemeter werden Aussenleiterstrome von je 8,66 A gemessen.

Wie gross ist die aufgenommene Leistung?

4. Energie
Ein Bligeleisen hat die Leistung P = 1800 W.
a) Wie gross ist die elektrische Arbeit in kWh, wenn 2,5 Stunden gebugelt wird?

b) Was kostet die bezogene Energie, wenn eine Kilowattstunde Energie 20 Rappen
kostet?

5. Magnetische Felder

Notieren Sie die Pole anhand des Feldlinienverlaufs.

a)

E1S
Aia
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.
Position 7 Technologische Grundlagen

6. Energietrager
Ordnen Sie die Energietrager den Energieformen zu.

Energietriger Erréeuert_)are Fossile

nergie Energie
Biomasse X ]
Erdgas ] X
Sonne ] [
Erdol ] B
Kohle ] (]
Wind ] B

7. Leistung, Wirkungsgrad
Ein Drehstrommotor nimmt 4650 W auf und gibt 4 kW ab.
Wie gross sind:

a) die Verlustleistung.

b) der Wirkungsgrad.

8. Chemische Prozesse
Welche Aufgabe hat der Magnesiumstab in einem Wassererwarmer (Boiler)?
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015
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Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen

9. Schutzorgane 2
Kreuzen Sie jede Aussage als richtig oder falsch an.
«Als Uberlastschutz von Motoren eignen sich ..... »
Aussagen richtig | falsch
Leitungsschutzschalter ] ] 0,5
Motorschutzschalter ] L] 0,5
Schiitz in Kombination mit einem Motorschutzrelais ] [] 0,5
NHS L] [] 0,5
10. Leistungsdreieck 2
Berechnen Sie die Scheinleistung S aus dem gegebenen Leistungsdreieck.
Q = 5 kvar
P=7kW
Formel: 1
Berechnung: 1
11. Mechanische Vorgange 2
Die Fahrt zur Baustelle dauert 0,5 Stunden.
Der Montage-Elektriker fahrt durchschnittlich 50 km/h.
Berechnen Sie den Weg in km bis zur Baustelle.
Formel: 1
Berechnung: 1
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Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen

12. Ohm’sches Gesetz 3
a) Vervollstandigen Sie die Messschaltung mit einem Volt — und einem Amperemeter. 2
L o TR F o
b) Das Voltmeter zeigt eine Spannung von 230 V. 1
Mit dem Amperemeter wird ein Strom von 1,15 A gemessen.
Berechnen Sie aus diesen beiden Messwerten den Widerstand R.
13. Parallelschaltung 2
Vier Widerstande von 80 Q; 40 Q; 120 Q und 240 Q werden parallel geschaltet.
Wie gross ist der Gesamtwiderstand?
Formel: 1
Berechnung: 1
14. Schutzorgane 2
Far welche Aufgaben werden Fehlerstromschutzschalter eingesetzt?
Kreuzen Sie jede Aussagen als richtig oder falsch an.
Aussagen richtig | falsch
Erhéhung den Isolationswiderstandes [] [] 0,5
Verbesserung des Personenschutzes [] ] 0,5
Sachenschutz (Brandschutz) [] ] 0,5
Verandert die Schlaufenimpedanz [] [] 0,5
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.

Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte

15. Messgerite 1

Die Leistung einer Zusatzheizung 3 x 400 V wird Uberpruft.

Mit welcher Messung kann der korrekte Strom | gemessen werden?

Kreuzen Sie die richtige L6ésung an.

N [] ) []

Punkte
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Serie 2018 QV nach BiVo 2015
Position 7

16. Elektrische Maschinen

Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen

Gegeben ist das Typenschild von einem Drehstrom-Kurzschlussanker-Motor.

© [ Kiiffer Elektro Technik AG | ©
| Typ: T3A 13284 | Nr. 230816 |
| 3 ~ Motor | 50 Hz |
| 51100 % ED | A Y400/690V |
| IP 54 110,8/6,3 A |
|Iso. - KI F | 5,5 kW |
| IE3 89,6 % | cos ¢ = 0,82 |
|PTC 155° C [ 1430 1/min. |
O O
a) Schliessen Sie den Motor gemass Typenschild richtig an.
b) Zeichnen Sie die notwendigen Klemmenbriicken ein.
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