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1. Symbole

Bezeichnen Sie die nachfolgenden Symbole:

Symbole Bezeichnung

a) ¢
b) [
c) N

¢ O

2. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

Geben Sie den nach NIN geforderten Bemessungsdifferenzstrom Ixn der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) folgender Installationen an:

a) Steckdosen Iy =32 A (Typ 76) in einer Autowerkstatt.
lan =

b) Steckdosen Typ 63 zum Anschliessen von Fahrzeugen auf einem Campingplatz

lan =

3. Erder

Sie mussen einen Banderder im Erdreich verlegen.

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:

a) Nennen Sie einen geeigneten Werkstoff:
b) Und welchen minimalen Querschnitt wahlen Sie?
c) Welche minimale Dicke muss ein Banderder aufweisen?

d) Wie tief muss dieser mindestens verlegt werden?

Punkte
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Punkte
4. Steckdosen 1
Drei Steckdosen Typ 13 sind an eine Drehstrom-Installation anzuschliessen.
Zeichnen Sie in der Skizze den Neutralleiter nach den Regeln der NIN ein.
L1 L2 L3 N PE
000 OO0
\.; \-t-; \-;
Ol 5 9  JI
HLR W W tm s HLH 9
i i S
PE nicht einzeichnen
5. Erstprufung 1
Zahlen Sie zwei Tatigkeiten der Erstprifung auf.
a) 0,5
b) 0,5
Punkte
pro
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6. Anschlussiiberstromunterbrecher TN-S

Zeichnen Sie in der Skizze die zwei Verbindungen des Erdungsleiters ein.

Anschlussiiberstromunterbrecher TN-S

L1 L2 L3 N PE

|11

/
Anschlussleitung ‘

Erdungsleiter

7. Badezimmer

Durfen in einem Badezimmer die folgenden Betriebsmittel eingebaut werden?
(Kreuzen Sie jeweils Ja oder Nein an)
Ja

a) Eine Steckdose Type 13 IP 55 im Bereich 2

b) Eine Leuchte 230 V IP 44 an der Decke
2,5 m Uber der Duschwanne

c) Eine Anschlussdose IP 55, welche die Whirlpoolpumpe
unter der Badewanne speist

O O oo

d) Ein Schalter 230 V IP 55, im Abstand von 40 cm zum
Rand der Badewanne
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Nein

[
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0,5
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Punkte

8. Uberstrom-Schutzeinrichtung 1

Tragen Sie in der Skizze die maximale Montagehdhe der Uberstrom-Schutzeinrichtung
ein.

>
m
E
=
T T e R T R e S
9. Symbole 1

Was bedeutet dieses Symbol?

®

10. Wassererwarmer 2

Welche Sicherheitseinrichtungen missen in der Wasser-Anschlussleitung bei einem
Wassererwarmer ohne freie Auslassoffnung (Druckboiler) eingebaut sein?
Notieren Sie zwei.

a) 1

b) 1
Punkte
pro
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11. Badezimmer 1
a) Welcher Leiter muss zwingend in UP-Leitungen in Badezimmern eingezogen 0,5
werden?
0,5
b) Diese Anforderung entfallt, wenn die Leitung tiefer als ........ cm verlegt wird.
12. Halogenfreie Kabel 1

Aus welchem Grund werden halogenfreie Kabel verwendet?

Punkte
pro
Seite:

ME_Pos_3_TD_Regeln_Techn_Kand_QV18 Seite 6 von 6



